
 

 

Alapozási javaslat huzamosabb 

idejű benntartózkodásra 

 
Az alap nagysága mindig lehetőség szerint az oldalfal külső síkjával legyen síkba. Ez 

azért célszerűbb, mert az oldalara lecsapódó víz esőzéskor le tud teljesen csöpögni es 

nem vezeti be a vizet a ház fala alá. Ebben az esetben az alapnak mindenképp 

derékszögűnek és vízszintesnek kell lenni, mert ha nem, a ház le fog lógni az alapról.  

 

Az alap elkészítése:  

- 15-31 cm-es kavicságy, hogy maga az alap alól elvezesse a vizet 

- A kavicságyra egy rend fólia, rá a hungarocell a hungarocellre még egy rend fólia 

- Utána jöhet a vasháló, amit legalább 4-5 cm-re feltámogatunk, hogy ne teljesen a 

beton alján legyen a tartása miatt 

- A beton lap vastagsága legalább 10-15 cm lehet 

Az alapba azért fontos a szigetelés, hogy a hő hidat megszakítsa, mivel a házba bent 

fűtünk, a meleg az mindig felfelé áramlik és ezáltal a földből a hideget és a párát mindig 

vákumszerűen felszívja. De ezt a szigeteléssel ki tudjuk védeni és így a betonlap átveszi 

a házban lévő hőmérsékletet. Ezáltal az ember számára kellemesebb érzést biztosít, 

mivel a lábunkon keresztül szoktunk a leghamarabb felfázni.  
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